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Älä käytä pisuaarituoksumattoja, ne estävät hajulukon mikrobiologisen toiminnan.

MB-ActiveTrap  
- hajulukon vaihto-ohje 

Poista kuljetussuojatarra, 
kumikielekkeen sisällä   
oleva pahvi liukuu pois.

Levitä saniteettirasva  
hajulukon reunaan, rasvan 
avulla hajulukko asettuu  
tiiviisti pisuaarin pohjalle.

Saniteettirasvaa EI käytetä 
keraamisten pisuaari-
mallien hajulukkoihin. 

Nosta hajulukko  
haarukalla ylös.

Nosta hajulukko mukana 
tulleeseen roskapussiin. 

Huuhtele pisuaarin  
poistoputki vedellä. 

Harjaa pisuaarin kulho ja 
poistoputki huolellisesti

Huuhtele pisuaarin kulho  
ja poistoputki vedellä.

Paina uusi hajulukko tiiviisti 
pisuaarin pohjalle.

Vaihda myös ritilä. Haju- 
lukkopakkauksessa on aina 
mukana uudet ritilät.

Kaada vettä pisuaariin. Näin 
varmistat, että pisuaari vetää 
ja hajulukko on kunnossa.

Suihkuta lopuksi ohut kerros 
MB ActiveCleaneria pisuaa-
rikulhoon. Li
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