
Tuotetiedot 
Pisuaarin uJo-väliseinä

Julkaisupäivämäärä 12.5. 
Versio: 01/2023
Ujo-väliseinät

Laatuvaatimuksena erinomaisuus. 

Novosan Oy | Tikkurikuja 1 (2. krs), 00750 Helsinki | novosan.fi

uJo suorakaide 

Kulutusta ja kosteutta kestävää Iki Formica 
Compact -umpilaminaattia, jonka 
puhdistaminen on helppoa.

• Korkeus: 1000 mm
• Leveys: 375 mm
• Paksuus: 10 mm
• Paino: 7,0 kg
• Hoito-ohje: pyyhi yleispesuaineella.
• Kiinnitys seinään kahdella pakettiin

sisältyvällä seinäkiinnikkeellä.
• Värit: mattavalkoinen, mattaharmaa,

mattamusta.

uJo purje

Kulutusta ja kosteutta kestävää Iki Formica 
Compact -umpilaminaattia, jonka 
puhdistaminen on helppoa.

• Korkeus: 1000 mm
• Leveys: 375 mm
• Paksuus: 10 mm
• Paino: 5,5 kg
• Hoito-ohje: pyyhi yleispesuaineella.
• Kiinnitys seinään kahdella pakettiin 

sisältyvällä seinäkiinnikkeellä.
• Värit: mattavalkoinen, mattaharmaa, 

mattamusta.
UJO.375.MVS.10.P  
mattavalkoinen
LVI 5774451

UJO.375.MVS.10.S 
mattavalkoinen 
LVI 5774455

UJO.375.MHS.10.P 
mattaharmaa
LVI 5774450  

UJO.375.MHS.10.S 
mattaharmaa 
LVI 5774452 

UJO.375.MMS.10.P  
mattamusta
LVI 5774453

UJO.375.MMS.10.S 
mattamusta
LVI 5774454

sertifioitu

Grade HPL/EN 438-4 CGS. Standardi Compact korkea-
painelaminaatti täyttää EN 13501 Euroopassa standar-
disoidun luokituksen C-s2, d0. 

Formica IKI Oy Rakennustietosäätiön RTS sr:n 
perustama luokitustyöryhmä on hyväksynyt seuraavan 
tuotteen: Korkeapainelaminaatti HGP, VGP, LTP 0,7 mm 
rakennusmateriaalien päästöluokkaan M1 kuuluvana.
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uJo suorakaide 
 

uJo purje
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Asennusohje 

Pisuaarien uJo-väliseinien asennusvälit
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